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Inverter Viga

No TQS V20, foi adicionado um novo comando no qual é possivel inverter o lancamento de uma viga, fazendo com
gue o ponto inicial passe a ser o ponto final e o ponto final passe a ser o ponto inicial.

B2 EAG - [Prejeto V20 - 1720 - Modelador Extratural - Pavimente Tipo - CATOQS\W20]
fdtar gbi Deanhar focos Moddicar Cougem Moo Diswes Ygas Ljes fomdagbes [chmicos Cogas Acabamemo Prémoldadog Inialagies hjuda
kel 000 HoecibBAREYERToVEaaq ¢RE
s Deseriar Bloces Moddcar Cotagem Madeis Pilaces. 5 Lages <
e 2 Y bh | oy Home

& 0 ’? C Sox X

- Dados 5
ket [Girems = oA s =L Mover face  Retificar vig

| i
[ 1
| 1
1 | ]
{ = | 1
<] I - me
PlS R 1 :
10924 || (x| : !
e | ! i
1B ! i
e | : |
™ 1
I | | [ L9
| - g : s
I | 1 :
| i I O H
| | | ™= ]
| ! o<t 1
I | ;o : 3
| : : i ©
i i I
[ P20 P i 2
L b3 IS ! B
L

Este comando é especialmente Util para corrigir o lancamento de vigas, que ndo seguem o padrdo das demais.
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