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Langcamento Estrutural

O lancamento deste edificio no Modelador Estrutural é feito de forma simples e rapida, ndo necessitando de grande

conhecimento das ferramentas do Modelador.

Aqui serdo apenas apresentados alguns detalhes importantes para este lancamento.

Definicdo de lajes protendidas
Apds o lancamento das lajes, podemos fazer a edicdo destes elementos e definir que elas serdo lajes protendidas.
Esta definicdo é importante, pois o coeficiente de ndo linearidade fisica utilizado no modelo desta laje depende deste

item.

Como em nosso exemplo temos apenas uma laje por pavimento, para edita-la basta clicar duas vezes em seu titulo,

ou utilizar o comando "Lajes" - "Alterar dados gerais":

Dados de lajes x|

. ldentificacdo I Secdo/Carga I Modelo I Grelha I Temper/Retragdo | Detalhamentd |Catalogadas I

Protensdo Detalhar no CAD/Lajes
’7Laje protendida  Ngo 1% SimJ ’7Detalhar 0 Ngo ™ Sm

45

Lajes protendidas podem receber coeficiente de ndo linearidade fisica diferente no modelo de andlise ELU, em edificios
om Modelo VI

QK I Cancelar

(1) Selecione a opgdo "Sim".

E necessario repetir esta edigdo para os trés pavimentos existentes.
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