WNTQSDocs

Parametros KL4 e KL18 no Critério de Lajes

Duvida enviada a Comunidade TQS

Sera que alguém desta comunidade poderia me ajudar como devo fazer para alterar o parametros KL4 e KL18 no

critério de lajes.

Resposta

Para obter uma listagem com a disposicdo e a configuracao dos critérios de projeto do TQS-Lajes, acione a sequéncia

de comandos:
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Processo Simplificado k
Grelha/Hementos finitos »  Critérios de projeta Q"’é
2

Lajes Protendidas * Critérios de desenho
Arquivo qualquer Edicao de critérios de lajes x|
r Utilizagdo

Arquivo e Lz |En:|mum a todos oz pavimentos

Mome do arquiva; |I::"~TE!5"~ETTE!5'~.F'F!J-EIEIEI1 ML

= Argquivio a editar:

7 Comum a todos os projetos novos Copiar +.D05

% Comum a todos oz pavimentos Inicializar

O Especifico deste pavimenta Iricializar E lirviiar

Arquiva editado; |I:: STASACTTRSYPRL-0001.IML

Ligtar h@j Adaptar Morma | Cancelar
TE EDITW - [Projeto CTTQS - 0001 - LLALTINE LST] _ o] x|
S Amuivos FEditar Formatar Wisualizar Exibir Ajuda =15 =]

D|S|d] & |®=[@] - |S] 2] Aln]|w]s| #|]®

coragem de ferros m o :I

Compr min de ferro Fnd EI O
Divisor do maior d 4
EL11l - Dobra=s na a Findwhat: Ik_l4 Find Mext Em apoios de borda
ELZ6 — Cilculn de N8o calecula
EL27 - Direcfo dos [ Matchwhole word only Cancel Nas direcfes princ
[T Match case

Zrmadura negativa nDS@

— Zrmadura negativa na borda. ... .. cecnaaaaann Em todos o=z apoios
EL18 - Armadura negativa nos apoioS. .. ceeeecenaa. Independente da wvinc LI
Localizar o texto especicado lln124  [Col1 | | | y

De posse da listagem fica fécil localizar os critérios desejados, no caso os critérios KL4 e KL18:
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| Editar

Processo Simplificade + |

Grelha/Blementos finites * | Critérios de projeto |
Lajes Protendidas 3 Crii&iosdedmuimn"‘z
Anquivo qualquer |
T3 Projeto CTTQS - 0001 - CAD/Lajes - Ediglo dos critérios de projeto - Grelha/Blementos finitos x|

Ciitéiias Eeraia] Concrelo I Ago | ElesBo I Hewurajaa] lrei:t;.‘adasl Cizalhamento I PungEo ] Homogensizagio I

~Parametros de Flexao

umadura minima TET Ancoragem de Fermos x|
~Critérios
Delalhanwﬂl:r do bafam;':' L3 .Ancnrwm de feos ,ngga]j-..ns | |CIZIH|:D.II'I'|B MBRET 182003
Divisor do comprimento negative de bods | |4
| { Ancorzgem de feros -
Bitolas para ancora negalivo de borda | [U
Dabras fivas em ledias Compsimento minimo para feno negalivo | [3’3 | cm
Compirerta mésma de feiro em vigs chala.. |
Feiros de dishibuic®o negatiea

Compt min de femo negat fola do apsio em num de b | |':'

Weriicagdo de lajes & flexdo composa noun

Diwvizor do mais dos menores wios ploompr neg | |4

KL11 - Dobeas r S Avmadura negativa nos apoios x|

KL2E - Céleulo da cor

CATRSACTTASAPRIOO0TINL

KL??M
P

Lt

Aurnadura ney

rArmadura negativa

| KL4 - dumadura negaties na beeda | [Een tedos oz apoies

) | KLT8 - Armadiua negaliva nos apaios itemedifios | ]'ﬁdeﬂ@fde‘i'ﬂedﬁ winculagEo

e

| Aumnadura mirima de gagEo mesa-aima | [i5

=] [ Conceln

Este mesmo procedimento é valido para todos os programas do Sistema TQS.

Atenciosamente.
Eng. Armando

Suporte Técnico TQS
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