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Um clique duplo sobre o atalho TQS fara com que o gerenciador seja acionado.
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Sistema CAD/TQS - Projeto MODSISES - 0001 - 0O x
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Edficio [MODSISES [o001 |Pav BISE

Menu Principal

Barra de Ferramentas

[C\TQS MODSISES\NFRA

Lista de desenhos da pasta atual

Painel esquerdo — Navegacdo na arvore de edificios

Area de mensagens

Menu lateral

Painel direito — Desenho da pasta atual

Pasta atual

Menu Desktop

Para fazer o teste, é necessario restaurar o edificio MODSISES. Acesse a pasta <C:\TQSW\USUARIO\TESTE> e de dois

|[sises

|[ras_pLancarcs| -

cliques sobre o arquivo "MODSISES.TQS" _& moDsIsEs.TQS -
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Selecione @ o edificio de teste “MODSISES” e em seguida clique @ no icone do SISEs:

EERCOMENSDAAMlpEFa

=& [MoBsisEs

EIEIEEETE

Vocé utilizou a barra de ferramentas para acionar o icone do SISEs (figura anterior), agora através do menu principal

sera ilustrado como vocé editard os critérios de projeto e as sondagens.

Selecione os comandos “Editar” — “Critérios de projeto” no menu principal:

%

Sistemas Edificio Ferramer
[ l

Importar do projeto estrutural

Combinacdes para dimensionamenta

& Dados de sondagens

Fundacio 4
| ou selecione o icone |citérios

I
Critérios de desenho " M
% Plantas E Prajeto
--@ Critérios
B8 Espacial
-~ Pilares
- Pavimentos
£ Fundagdes
JUL Infraestrutura

Critérios de projeto

wabejold - Jeziens|s - Jessasold |- 1eyp3 | omnbay
B a

Na janela seguinte é definido um arquivo de critérios para o projeto atual, baseado em um pré-existente, que é
distribuido com o sistema. Siga os passos (1), (2) e (3).

Critérios de projeto - Interagdo Solo-Estrutura x

r Ltilizagdo
Arquivo em uso: ‘Espec‘rficn do pavimenta

MNome do arquivo: A TQSWMODSISESWINFRANCRITSISE.DAT
i — B

r Arquivo a editar: . . . .
Vocé quer abandonar os critérios atuais do pavimento,

() Comum a todas os projetos novos | Tomar comum & todos | b cinicializa-los 2 partir dos critérios comuns a

todos os projetos?
(_) Comum a todos os pavimentos

(® Especifico deste pavimerto | nicializar_] | Biminar | ®
1 Sim |

Arquivo editada r: WTQSWMODSISES\NFRANCRITSISE DAT

Somente o pavimento atual terd acesso a este arquivo de critérios. Se vocé apagar este anquive, o
programa usara o comum a todos os pavimentos ou projetos.

P ==

Listar | | Adaptar Moma

Inicializar arquivo especifico para o projeto.
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Confirmar mensagem de sobreposicao.

Confirmar alteragées com botao “OK”.

A Janela do editor de critérios surgira:

El ! Identificagao do Projetista
|Identificacdio: | TQS INFORMATICALTDA,

i i i - s Flewcmti e Gindocon
| Assodiar por: _E Média ponderada entre as duas sondagens mais préximas
| Espedifica:

=N Outros Critérios
| Divisor de inércia 3 torgdo para elementos flexiveis 4

Ajuda I | il 4 LCancelar

CATOSAMODSISESWNFRAACRITSISE.DAT

Navegue pelos diversos itens disponiveis e verifique os critérios estabelecidos.

Encerre a edi¢do dos critérios de projeto clicando no botdo “OK”.

Para iniciar o programa editor de sondagens selecione os comandos “Editar” — “Dados de sondagens”:

t Combinacdes %

Importar do |i] Dados de Sondagens | Critérios | Editores de
Projeto Estrutural s Fundacdes~

Editar

surgira a janela do editor:
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2l

Projeto MODSISES - 0001 - Edicdo de sondagens

Pigika com povi
fmeiha madia

DM patEa arsia.
larg; media et

s lelalelalel 8]

Altura dos testos de:

TiSond: TtCam: Cotass  Profumd:  Ensaios

T s fs b Ea

1 Selegao da sondagem para Edigao /

Ne SONDAGEM
;SP'IS
2 |22
N
BN
Nova | Dupica | Aemover |

Profundidade do indeslocavel:
Prafundidade de arrasamento
Profundidade do nivel d'agua:

Detasagem p/ inicio da sondagem:

Prafundidade do furo:

Dados gerais da sondagem atual:

L -
% dafurc:[10 m Y dotuo [T m

Leitura

m im
m 2m
m
m

3m
am

sm

&m

m

am

am

Inclu | Flemaver
- Camadas de solo:

o] Material DESCRIGHO DO 50L0 [m [ Fm J=

1 |Argia Argila com areia fina & média, & matéria orgénica, marrom escure (sole superfidal) a 3]

2 |Areia Argila com pouca areia fina, vermelha, média (solo residual) 3 b

3 |Arcia | Argla com arcia fina < médi, variegada, mole (solo resicual) 0

4 |Argla | Areia média, arglosa, variegads, pouco compacta (solo residual) S
Texto das cam.:

Nova Flemaver Assaciar camadas de solo a0 CAY, CRH e Caparidade de Caiga |
N° Carac. p linh:
€l =
= Ajuda oK || Conoelar |

ATASAMODSISESHNFRAVSONDAGEM DAT

Navegue pelos diversos itens e verifique as varidveis armazenadas.

Encerre o editor de sondagens clicando no botdao “OK”.

O Préximo passo é acessar a edigdo dos dados de sapatas isoladas. Selecione os comandos “Editar” — “Editores de
Fundacdes” — “Sapatas isoladas”:

o2

Editares de
Fundacbes~

| Sapatas Isoladas

Sapatas Associadas
Radier
Tubuldes

Blocos sobre Tubuldes

Vigas entre Elementos

-

Estacas Circulares e CQuadradas

Estacas Retangulares (Barrete}

A janela do editor surgira, clique no botdo “OK” na janela de dados gerais e faca 0 mesmo na mensagem de
importacdo das sapatas.
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EDados gerais ll
r Definir delta

= IE‘ cm.

Delta & a diferenga entre MRE & MRG. conforme
a figura abaixo

r Informagdes do edificio [cm)
Cota inicial: 0,00

Cota [Z] masima entre oz pilares: 0,00 Qieracinlbeniucedids LI
_ 1 1] di de i do das do Modelador para o 515Es. foi conluido com
[ Aluda \l‘) sucesso.
NRG _ _ _
(Nivel de referéncia geotécnico)
A=-100
NRE=000 _ _ _ _ _
{Nivel de referéncia estrutural}
=100
NRG

(Nivel de referéncia geotécnico)

C o e

temos, entdo, a janela do editor de sapatas isoladas:

155 sapatas isoladas - [CAT@SAMODSISESAINFRANSICMP.DAT] N [=1)Eq

Arquive Editar Exibin Janelas
sepata[511 o] W ]FmliE| ] 2 Tl | ale|alalew| @R 5 H

Yisualizacao

|
' @15 ELEmgRo ¥
- - " . B EL%M 1 P11

.
3
j“_N
E‘Lr

Edigdo dos dados

Geometia | Calculo € Sondagem I Vigasl

Dados do pilar Dados rAjuda

EEE;; :3?22 Diiri. [): |330 Altura [h): |B0 Excentricidade [«]: [0
Ca(z) o] . N .

Engulal=) 130 Doirn. [w]: I‘I?D Angulo: [180 Excentricidade [v]: |0
CaS: [-60

Quantidade: || SAPATAS: 2 FILARES: 31

Navegue pelos diversos itens e verifique as varidveis armazenadas e entdo salve os desenhos com os comandos
“Arquivo” — “Salvar” ou botdo “Salvar”:
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ESapala: isoladas - [CATASAMODSISESANFRAVSICMP.DAT]
Arquivo | Editar  Exibir Janelas

Dados gerais Ctrl+D

Importar geometria Chrl+l

Salvar k Ctrl+S

Salvar sapata atual como DWG__." Cirl+G Sapata: Im E | %l i:gl
Sair ou .—%_

Salvar

e feche a janela do editor com os comandos “Arquivo” — “Sair” ou botdo “Fechar” no canto superior direito da janela
do editor.

Eﬁapalas isoladas - [C:ATASAMODSISESVMNFRANSICMP.DAT]
Arquivo Editar  Exibir Janelas

Dados gerais Crl+D I E I » !

Importar geometria Ctrl+l ou

Salvar Ctrl+S Fechar

Salvar sapata atual como DWG... Chl+G

Sair [

Edite agora os dados relativos a Tubuldes. Comandos “Editar” — “Editores de Fundag6es — Tubuldes”:

o

Editores de
Fundagdes~

sapatas Isoladas Operacio bem sucedida x
Sapatas Associadas
Radier — . . . ,.

— I.-’ ‘-.I 0 procedimento de importacdo dos tubuldes do Modelador para o
Tubuldes K\,J L ¢ 4 5ISEs, foi conluide com sucesso.

Blocos sobre Tubuldes

Estacas Circulares e Quadradas

Estacas Retangulares (Barrete) OK % |

Vigas entre Elementos

Na janela do editor repita os procedimentos executados para Sapatas isoladas, ou seja, verificar as variaveis
armazenadas, salvar os dados e fechar a janela.
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ETuhulﬁo - [CATASAMODSISESAMNFRAVSTUBCIRC.DAT] = |EI|L|

Arquivo Editar  Exibir  Janelas
o [T ] [W|Fn] 2] as]E] &|wi] @) @o|ala]®] BlEEE] i =6

Vizualizagio

P1

| Oy dvA3T13

ELEVAGAD 2 [ER

Edigdo dos dados

Geometria | Calculo e Sondagem I

Dados do pilar —— rDados do tubuldo rAjuda

g:zg; gg Cota de arasamento: ID— Altura tatal: IT
Eggjg 23;212 Cota de aszentamento: W Altura da baze: |2D—
CGiz) o Digmetro da base: W Excentricidade [=]: ID—
Digmetro do fuste: W Excentricidade [v]: ID—
Base alargada | falza elipze | 7
@& Nzo Alongamento da baze: ID—
€ Sim Angulo da base: ID—

Angulofz) 1]

Quantidade: || TUBULEES: 11 [PILARES: 31 4

O mesmo deve ser feito para Estacas. Selecione os comandos “Editar” — “Editores de Fundagdes — Estacas Circulares
e Quadradas”:

>

Editores de
Fundagdes~

Sapatas Isoladas Operagso bem sucedida

Sapatas Associadas

Radier — . . . "
I.-’ ‘-.I O preocedimente de impertagdo dos tubulées do Medelador para o
Tubuldes ' SISEs, foi conluido com sucesso.

Blocos sobre Tubuldes

Estacas Circulares e Quadradas

Estacas Retangulares (Barrete] OK % |

Vigas entre Elementos

Na janela do editor verifique mais uma vez as variaveis, salve os dados e feche a janela.
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EEslaca circular e quadiada - [C:ATAS\MODSISES\INFRANESTCIRC DAT]

Arquive Editar Exibir Janelas

=1

Bocor[BI0T =] Pleries) sssociecois [P101~] (|| 2o |l w B led] S | @@ %) MEIREIEE] b )

cas:|o € Paralodas as estacas @ Definir por estaca

Visualizagdo

101

EX .

ELEWACAC 2

ELEVACAD 1
v

L,

jE=

Edig3o dos dados

Geometia | Célculo e Sondagem | Eslacas' Vigasl

Dados do pilar r~ Formecer rBloco rAjuda
i, () 30 T T Dim[+}: [70 At (hl: [70 Ercentic. [0
Dim. () 20 o
el 145 Dim. [u]; I?U Angulo: IU Ewcentric. [p].|-25
R 2985 ) Dimensies do bloco
 Estaca
EG(Z) o ® Entre sivos das estacas
nguloix ist.[x ist.[F: I nira na bloco.
Angula(x) 1] Dist.[=): |0 Dist.F}: |0 Enb bl 5
Dist.Pilat/Bloco a . Cata de
~Desenhar por... Dist.[y]: [0 D\am.[El]:|4U anasamento. 189
. Cota de aszentament
@ Dimensdia Mra. Valar
O Dimenslo™ vl T Aplicar a todas &+ extacas deste blaco
Comprimento:

Quartidade: || BLOCOS: 18 FILARES: 31

Agora vocé estd pronto para processar o projeto.

No menu principal selecione os comandos “Processar” — “Geragdo do Modelo Fundagado + Estrutura”:

m

Geragdo do Modelo
Fundacdo + Estrutura

Processar @

Na janela seguinte verifique se todas as op¢des estdo selecionadas e confirme com o botdo “OK”:

Modelo Conj FundagSo & E x|

r Processar
. Todos |
[V Deserhar sondagens Nenhum |

[¥! Desenhar plarta de fundagiies

¥ Desenhar cortes

¥ Desenhar CRYs e CRHs

¥ Geragio e processamenta de péricos espaciais
V! Emissdo de resultados [grificos e relatdnios)

¥ Verificagio em ELU e ELS

ok I I
Cancelar |
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O processamento pode ser acompanhado através da drea de mensagens no canto inferior direito da janela principal

do TQS:
barra: 93 ;I@
Ligandos Fundagdno/Solo com o Edificio
N&o aplicado Corregdo do CRV @
Distribuigdoc de CRV Constante na fundagio
Inicio da geragdo do Sistema (Pdrtico Espacial + Fundagdo + Solo) para o fator minimo j

-

[TQS INFORMATICA LTDA. / RUA DOS PINHEIROS, 706 / SAQ PAULO SF 05422-001 / 56.565.212/0001-30 TQS 2013 111.755.899.111

Edficio MODSISES [oo01 |Fav [SISE CATQS\MODSISES\NFRA

O processamento demorara algo em torno de 5 minutos dependendo da performance do seu computador.

Apds o processamento vocé podera visualizar as listagens resultantes. Veja os passos seguintes:

] T Visualizagao de calculo - CRVs e CRHs x

Relatdrios
-

| CRY"s & CRH’s para Fundacao Direta [Sapataz, radier] |
Consisténcia de Dados l\\s
CRY's e CRH's para Tubuldes

@

Calculo das Capacidades de Carga

Calculo dos CRV e CRH CRW's & CRH’: para Estacas |
® Geracdo dos Particos Espaciais

Fiesultados obtidos no calculo dos Coeficientes de Recalque Wertical
& Horizontal.

Fechar |

Selecione os comandos “Visualizar” —"Relatdrios" — “Calculo dos CRV e CRH”;

Cligue no botdo “CRVs e CRHs para Fundacdo Direta (Sapatas, Radier)”;

A janela do relatdrio sera exibida:
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= EDITW - [Projeto MODSISES - 0001 - SSapCrvhlst] - o x

"= Arquivos Editar Formatar Visualizar Exibir Ajuda _|a]x

D[2(Q]  [] @] [ S]] 2] [Aln w]w] Ble]e]
I

RELATORTIO DE VALORES D E C RV E CRH CALCULADOGS

SISEs - MODULO DE E'UNDAQT\ODIRE'I‘A
PROJETO: MODSISES NUMERO : 1
T Q 8 INFORMATICA LTDA
DATA:
Método de Calculo de CRV (t£/m3): Método Valores Padronizados — Tipo do solo (Tensio Admissivel)
TOTAL DE ELEMENTOS: 2
s11 s12

TITULO: S11

DADOS DA FUNDAGAC SUPERFICIAL
Dimx (cm) Dim¥ (cm) H(cm) ALFA (Graus) Xeg (cm) Ycg (cm) Cota de Assentamento (cm) CRV (tf/m3)

ASSOCIAR SONDAGEM - Média ponderada entre as duas mais proximas:

Sigma0 Sem Correcdc CAMADA Sensivel a recalq. % Correcdo 3igmal Corrigide CE
sp - 15 ) o: Argila e 0. :
sp - 232 ( ) o: Argila - 0.

TITULO: S12

DADOS DA FUNDAGAC SUPERFICIAL
Dimx (cm) Dim¥ (cm) H(cm) ALFA (Graus) Xeg (cm) Ycg (cm) Cota de Assentamento (cm) CRV (tf/m3)

LASSOCIAR SONDAGEM - Média ponderada entre as duas mais proximas:

Sigma0 Sem Correco CAMADA Sensivel a recalqg. % Corrscio Sigmal Corrigide CE >
«| | ¥
Pronto [Lin1 Col 1 [Mum | 4

Feche a janela do relatério utilizando os comandos “Arquivo” — “Sair” ou o botdo “Fechar”.

Para verificar os elementos da fundagdo em cortes, faca o seguinte:

Selecione os comandos “Visualizar” — “Desenhos de verificagao”;

Selecione o botdo “Elementos da Fundacdao em Cortes”;

55 Desenhos de Verificacao: X
E¥
Desenhos de
Vertﬁcaga:}[% Sondagens |
@ Elementos da Fundagdo e Cortes |
CRv's & CRH's e

Desenhos de sondagens, elementoz de fundag3o em planta, cortes
e CRY 2/CRH "z por elementa.
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A janela do editor é chamada com o desenho:

= EAG - [Projeto MODSISES - 0001 - splanfun] =[(0] X
‘% Arquivo Editsr Exibir Desenhar Blocos Modificar Cotagem  Ajuda NER
5 = Y Ve I s T e E S e e = o 1 = S PN i e TS 51 S T e N S SV BN e R
[z 2 B = = =
| - 2 i
] L
el Jlal
ol e L il
& = = 2]
] : : ¥
| -8 ad
W B £ [Pr]
B 0 0 =
fm Z
—_ B B E -8 JL=ia
o E - = a= L% |
i [l
e .
ae| B & ng
il A
=] s
= B 0 H 2 Il
4 - d 4 =]
. E &
| e @ |
E -2 izl
g = i
B a3 U]
E—p O
e L1 g
5 ol
EAG - Ed. i & Grafi - Mb i i
e [m;f;:lfr}{?ac‘:iizzzgies raficas Médule basico Editar
Limpar
[F1 [Nivel 0/ Uso geral [ A 0

Feche a janela do editor com os comandos “Arquivos” — “Sair” ou o botdo “Fechar”.

Feche a janela de “Desenhos de verificagdo” com o botdo “Fechar”.

E Desenhos de Yerificagdo: il
Sondagens |
| Elementos da Fundagao e Cortes i
CRV's & CRH's |

[Dezenhos de zondagens,

e RV 2/CRH s por elementa.

elementos de fundagdo em planta, cortes

Fechar » J

Para editar o desenho de pdrtico com molas minimas:

=

Visualizador
de Particas

"

Visualizacdo de porticos espaciais

X

| Pdrtico com maolas minimas

@

| Pértico com molas m&dmas

| Pértico exportado para o projeto estrutural (apenas geometria) |

|Esco|ha o partico a visualizar.
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Selecione os comandos “Visualizar” — “Visualizador de Pérticos";

Cligue no botdo “Pdrtico com molas minimas”;

O desenho sera exibido:

= EAG - [Projeto MODSISES - 0001 - Espacial - Vista A - ] =0 X
T Arquivo Editar Exbir Desenhar Blocos Modificar Cotagem Selecionar Visualizar Ajuda HEB
= EI el I 0 W0 (] (5] 2l e R el s ra] P=|Cofia] (] ()]
(v ElEE|Ele] x| ClolclEkee] w7l oy oy |
P =
/.r ,\
A
T T ¥, ¥
/; 1 to
' + ¥ * *
1 T b + T
¥ 3
¥ ¥ T -
i ¥ 1
T ¥ 5
¥ ¥ T
¥ ¥ T
vl J
1 1
v 4
[ 1 _>l_I
Vista  -1.00, -1.00,  1.00 [=] ! Editar
Exibir janela gue engloba todos o3 elementos de desenho
Lirpar
EAG - Editor de Aplicaées Graficas [ F Nfvel 0/ [ e ]

Saia do editor grafico com os comandos “Arquivos” — “Salvar” ou o botdo “Fechar”.

Na janela de “Resultados Graficos e Alfanuméricos” ha varios outros resultados que podem ser visualizados.
Selecione os comandos “Visualizar” — “Resultados Graficos e Alfanuméricos”:

Na janela em questdo, clique em cada um dos botdes marcados na figura a seguir para editar os respectivos
relatorios.
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&

r Helatonos de Fundagdes diretas e/ou Tubules:
Erweoltdria [Esf./Desloc) - EHWH Min.

Envoltdria [Esf. /Deslac) - CRY/H Max.

1 . 2
Tensdes & Recalques/Carregam. ® i Bacia Recalgue [area total)

Ciotes | Ervaltdria de T ensties Final

Yerficaglo de Tenslies admizziveis no solo e tragio @

Quantitativos - Yolume de concreto

Qutros Resultados Graficos e Alfanumeérico

- Relatdrios de Estacas:

Esforgos/D ;a.sl.oc:-. . CFIV.-"HMln ....... |

Esforgos/Desloc. - CRV/H Max,

- Envolt. [Est./Desloc./Tenzdes] - CRW/H b ax.

| Ervolt. [Est/Desloc./Tensdes) - CRVAH Min, |
Cap. Carga-Solo - CRYAH Min. |

Cap. Carga-Solo - CRV/H Max, @J

r Resultados gréficos:

Isovalores de Fundagies Diretas e Tubuldes - CRY/H Min, |

Cap. Carga-Concreto - CRYAH Min, |

Cap. Carga-Concreto - CRYAH Max. ®J

|zovalores de FundagSes Diretas e Tubulfies - CRW/H Max @J

Dimens. Armaduras - CRY/H Min. |

Dimens. Armaduras - CRVAH Max |

Diagramas [elevagio) de Estacas@I) i Diagramas [elevagio] de Tubulas |

(1) Tenses e Recalques / Carregam.

Tensiies & Recalquas/Camegam. (1) |

Wisualizagdo de resultados: relatdrios e desenhos complementares para ofz) projetalz).
Resultadas obtidos a partir do proceszamento dos Pérticos E spaciaiz e dos relatdnios.

P EDITW - [Projeto MODSISES - 0001 - Sise_Recalque.Ist] =0 x
= Arquivos Editar Formatar Visuslizar Exibir Ajuda _[=]x
o[(E] ] Bl@] - |Sa 7] [Aln]ow]] #l6|S)]
} .
S I §Es - RELATORIO DE RESPOSTAS DE TODA A FUNDAGRO DIRETA OU TUBULAG
PROJETO: MODSISES NOMERO: 1
T § § INFORMATICA LTDA
LEGENDA:
Tx: TensSc horizontal x [kgf/cm2]
Ty: Tensdc horizontal ¥ [kgf/cm2]
Tz: Tensdo vertical z [kgf/em2]
ENVOLTORIA GLOBAL — TENSGES VERTICAIS
rirune pa FuwpagRo:  s11
PROJETO MINORADO PROJETO MAJORADO
Tz Tz Tz Tz Tz Tz
No Min. Max. Média Min. Max. Média

860

a6l

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875 -
4] | »
Pronte Lin 1 Col 1 NUM i

Saia do editor de listagens com os comandos “Arquivos” — “Salvar” ou o botdo “Fechar”

(2) Verificagdo de tensGes admissiveis no solo e tragdo.

venficagdo de Tensdes admissiveis no solo & tragdo

@ |
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Tas

. EDITW - [Projeto MODSISES - 0001 - STubSapVer.Ist] = o X

& Arquivos Editar Formatar Visualizar Exibir  Ajuda - |5

D] 4[] @] [S]ia] 2] Al ]| |©]@)]

-
SISEs- MODULO FUNDAGCAO DIRETA E TUBULEAEGOG :j

RELATORIC DE TENSSES ADMISSIVEIS F'UNDA(;I}O DIRETA E TUBULEO

PROJETC: MODSISES NUMEROC: 1
T Q 2 INFCRMATICZ LTDA

TOTAL DE ELEMENTCS: 13

511 512 T8 T6 T4 T7 T10
T3

TENSAC DE RUPTURA DO SOLC DE PROJETO (GLOBAL) PARA E‘UL\TDZ;(;I)O SUPERFICIAL:

(T&v) : METODO DE TERZAGHIEVESIC [kgf/cm2]

TENSEC ADMTSSIVEL DO SOLO DE PROJETO (GLOBAL) PARR EUNDI;(;I\O SUPERFICIAL:

(T&v) : METCDC DE TERZAGHI&VESIC [kgf/cm2]
(TTB) : TABELA DE TENSOES BASICAS [kgf/cm2]
(CES) : CORRELAGAO EMPIRICA SPT [kgf/cm2]
(TuUs) : DEFINIDA PELC USUARIO [kgf/cm2]

TENSAC DE RUPTURA DC SOLC DE PROJETOC (GLOEAL) PARA TUBULAC:
(T&v) : METODO DE SEEMPTON&TERZAGHI [kgf/cm2]

TENSEC ADMTSSIVEL DO SOLC DE PROJETO (GLOBAL) PARE TUBULAC:

(T&V) : METODO DE SEEMPTON&TERZAGHT [kgf/cm2]

{CES) H CORRELAQ:@O EMPIRICA SPT [kgf/cm2]

{TUs) : DEFINIDA PELC USUARIO [kgf/em2]
VERIFICA(;ﬁO GERAL DE TENSOES ADMISSIVEIS DE PROJETC (GLOBAL E LOCAL) E TRZ\(;E;O _'LI
1 | v
Pronto Lin 1 Col1 NUM &

Feche o editor de listagens com os comandos “Arquivos” — “Sair” ou com o botdo “Fechar”.

(3) Isovalores de Fundagdes Diretas e Tubuldes — CRV/H Max.

Isovalores de FundagBes Dirstas & Tubuldes - CRV/AH Max. (3D |

TQS Informéatica- Rua dos Pinheiros 706 / casa 2- 05422-001- Sdo Paulo/SP- Tel.:(011) 3883-2722- Fax.:(011) 3883-2798
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&Visualizadm de isovalores na fundacio - |E||l|

Arquivo Exibir Visualizar

%I @| - ’ﬁf 'I F'v| 'l AI g'l IE Ié_i [ | & | ID‘I - Todas permanentes e acidentais dos pavimentos ;I

Otimizando dados para visualizagdo ... (0K}
Atualizando displaylist ... (0K}

Ll D]

Feche o visualizador com os comandos “Arquivo” — “Sair” ou com o botdo “Fechar”.

(4) Diagramas (elevacdo) de Estacas.

Diagramas [elevacdo) de Estacas @|C|Ique no botdo “Abrir” para editar o desenho ”Diagrs_blOl".

Assim a janela do editor grafico surgira:

= EAG - [Projelo MOBSISES =000 - diagis 61011 . 0 =8 X
2 Arquivo Editar Exibir Desenhar Blocos Modificar Cotagem  Ajuda _[=]x]|
D e]E] s [=la]8][ 2] ~[=]a]zE] A2 | AV olclAR s a]slelelElE | = [alaRl@n]]
=
ol = I
head 2
i : i
FEad| =i —e =i
2| - =y g
1 - A 5
| - s =
i - i =
3 - I 1
I - el =
o] - e |
=] = telt 4| ¥
7 s &
31_/, - CL =
B - =
= S — - =
. = - =
= - o g
_ - ]
- - =
- ol =
g i}:ﬁuf [gé'—:;;EN?EE};i];;:giES Gréficas - Mbdulc basico Editar
Limpar
[ [ [Mivel 0/ Uso geral | = o S 0 [ e g
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Feche o editor grafico com os comandos “Arquivo” — “Sair” ou com o botdo “Fechar”.

(5) Cap. Carga —Solo — CRV/H Max.

Cap. CamgaSolo - CRVH Man (B |

= 0O x

—

VERIFICAGAQ ELU DAS ESTACAS : CARGA ADMISSIVEL
CRVs e CRHs MAXIMOS

SISE - MODULO ESTACAS

A 2 | CATQS\MODSISES\INFRANSESTRELELUMAX. HTM JeR || ‘= SISES/TQS: VER\FICAgﬁO i | | ’JU\ Tl {9}

~

PROJETO: MODSISES NUMERO: 1
T Q 5 INFORMATICA LTDA
DATA:

Capacidade Admissivel: Capacidade admissivel na estaca conforme método de cdlculo de capacidade de carga

Carregamento: Verificagdo para caso 1 (cargas verticais) e para os demais casos (aplicado majorador definide no arquive de critérios
Fx (Normal) Maximo: Maxima carga vertical para caso 1 { cargas verticais) e maxima carga vertical para os demais casos

0OBS: Mensagem de aviso:

*F*OK*™: Todos os critérios atendidos

**WERIFICAR™™: Pelo menos um dos critérios ndo satisfeitos

Elementos com Estacas do edificio

Total de Elementos:

Bi01 B105 B102 B103 B104 B106 B108 B110 B112 B114 B116 B118 B10% B111 B113 B115 B117 B107

VERIFICAGAO DA CAPACIDADE ADMISSIVEL DA ESTACAS

BLOCO: B101 ESCAVADA Pequeno Diametro (Broca)

Capacidade Fx
ESTACA pacics Carregamento|/{Normal)| OBS.
Admissivel -
Maximo
1 C. VERTICAL
DEMAIS CASOS

Feche o navegador (programa de Internet) com o botao “Fechar”.

Este relatdrio estd em formato HTM que é um dos formatos usados nas pdginas de sites na Internet, por isso que o

navegador padrao foi iniciado para abrir a listagem.

(6) Cap. Carga-Concreto — CRV/H Max.

Cap. Carga-Concreta - CRVH Max. @ |
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- O X

2] CATQS\MODSISES\NFRA\SESTELUESTMAX HTM o-c H 2 SISES/TQS : VERIFICAC... 3(| | N kD
VERIFICAGAO ELU DAS ESTACAS COMO ELEMENTO DE FLIINDA(;AO :
CRVs e CRHs MAXIMOS ]
SISE - MODULO ESTACAS
PROJETO: MODSISES NUMERO: 1
T Q S INFORMATICA LTDA
DATA:

LEGENDA:
LIMITE: Valor do limite definide no arquive de critérios -

REAL: Valor calculado, obtido pelo sistema

Tensdo Mominal: CargaVertical no topo da estaca pela sua area da secdo transversal
Capacidade Carga: Carga Vertical no topo da estaca

Tensdo Armacdo: Tensdo limite para detalhamento e tens3o no topo da estaca

Recalgue Areia: recalgue definido no arquivo de critérios p/ areia e recalque total da estaca
Recalque Argila: recalque definide no arquive de critérios p/ arggila e recalque total da estaca
OBS: Mensagem de aviso:

*+*0K**: Todos os critérios atendidos

**VERIFICAR™: Pelo menos um dos critérios ndo satisfeitos

Elementos com Estacas do edificio

Total de Elementos:

B101 B105 B102 B103 B104 B106 B108 B110 B112 B114 B116 B118 B109 B111 B113 B115 B117 B107

VERIFICAGAO DA CAPACIDADE ADMISSIVEL DA ESTACAS

BLOCO: B101 ESCAVADA Pequeno Diametro (Broca)

ESTACA Tensdo |[Capacidade| Tensdo |Recalque|Recalque
(40.0 cm) MNominal*® Carga Armacdo®| Areia Argila 0BS.
) kgf/cm2 tf kgf/cm2 mm mm
1 ||[LIMITE
REAL
* Somente Forga Axial. Momentos Fletores ndo considerados.

Volta

BLOCO: B105 ESCAVADA Pequeno Diametro (Broca)

Feche o browser e a janela de “Resultados Graficos e Alfanuméricos”.

Por fim, selecione os comandos “Visualizar” — “Avisos e erros”:

l@ Informacdes do prajeto estrutural

Relatarios 3

@4 Desenhos de verificagdo . ,
ou cllque no icone q

=
@
c
@
=
@
=
¥

%‘?J Resultados graficos - Particos espaciais
m Cutros Resultados Graficos e Alfanuméricos

|@l Avisos e efros |
I,
g

A janela do visualizador de erros sera exibida:
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T |00 %] 0

Visualizador de Erros - Edificio MODSISES =0 x

|&alal=ls=slaE] B |

o FundagBes
=5 Gerais

O Pavimentos
JUL Infrzesttura

Total de Avisos/Erros

Feche a janela do visualizador de erros com o botdo “Fechar” e o teste esta encerrado.

Sistema | Pavimento Erro ﬂ
Coefidente para o método de Pedro Paulo Velloso nao

Coefidente para o método de Alonso nae definido

Coefidente para o método de David & Cabral nao defir

Coefidente para 0 método de DavidCabral nao definidd

JHL Infra Coeficiente para o método de Antunes Cabral nao defir

CRH adotado para tubuldo

Confiito de métodos entre zapata isolada/tubulde

SPT inferior a 5

SPT inferior a 5 LI

RVISO/ERRO: Coeficiente parz o método de Pedro Paulo Velloso
nzc definido
mSSIFICBCiO: 0 - Avisc leve

NZc foi definido um dos coeficientes para o método de
Pedrc Paulo Vellaoss. Casc tenha sido escolhide esse métode
parz o cilculc de CRVs, sistema poderé asbortaz. Casc nic,
zpenas no relatéric de "Capacidade de Cargas" nic sparecerd
velozes de PL e DE.

Para definir os coeficientes, ir no editor de sondagens
--> "Associar camadas de solc ao CRV, CBH e Capacidade de
Cazga"; = hsbilitar o campo de "Mostrar todos os métodes de
cilcula™; em seguids presncher os cosficientes do métods e
zeprocessar o "Cileculc dos CRVs e CRHs/Capacidade da Cargas™.

Fasta || CATQS\MODSISESUNFRA Mais Detalhes
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