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Editor de Armacao

O detalhamento das armacdes construtivas ou das armac¢des com fung¢do estrutural, nos desenhos de alvenaria em
elevacdo, deverad ser realizado com a utilizagdo de uma ferramenta especifica que é o Editor Grafico de Armacao.

A seguir, apresentaremos todas as funcdes e comandos do Editor Grafico de Armacado, porém nao estaremos
mostrando aplica¢cOes praticas de detalhamento de armaduras nas paredes em elevagao.

Acionando o Editor Grafico de Armacgao

Com o TQS Alvest acionado no gerenciador dos Sistemas TQS, execute a sequéncia de comandos "Editar" - "Editor de
armacado", entdo o Editor Grafico de Armacao serd acionado.

Conforme ailustracdo acima, o Editor Grafico de Armacao serd acionado. Entdo, vocé devera selecionar o desenho
de Alvenaria em Elevacdo ou em planta que deseja editar.

Veja a seguir a tela do editor grafico de Armagao:
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Por convencao, todas as fun¢bes do editor estdo disponiveis através das abas de acessos aos botdes “Ribbon”.

A aba "Geral" controla os parametros relativos as posicoes de ferros, inclusive com comandos para extrair tabelas de
ferros e lista de ferros desenhada;

A aba "Ferros" tem parametros e fun¢des que controlam a geracao, tipo e edicdo de ferros e pardmetros para a
colocacdo e distribuicdo de ferros em corte.

A aba "Acabamento e cotagem relativa" contém as func¢des e pardmetros para a identificacdo de posicoes.
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